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ST®Drive Ein Gerét hinzufiigen

1 Ein Gerat hinzufiigen

Beschreibung: Dieses Dialogfeld ermdglicht das Hinzufligen eines neuen Gerétes.

®

=)

‘o

1.1 Verwendung

Offnen Sie die ST®Drive-Software auf Ihrem Computer.

Klicken Sie auf die griine Schaltflache in der unteren, linken Ecke der Anwendung, um das Drop-Down-

MenU auszuklappen.
Wahlen Sie die Schaltflache ,Gerat manuell hinzufligen aus. Dadurch &ffnet sich ein neuer Dialog.
Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

Klicken Sie abschlieend auf die Schaltflache ,Hinzufligen®, um das Gerat hinzuzufiigen.

1.2 Elemente

Gerat: Auswahl des angeschlossenen Umrichters. Bei Auswahl eines anderen Umrichters wird die Baud-

Rate automatisch angepasst.

Gerateadresse: Hier wird die Gerateadresse des Umrichters eingetragen. Diese muss mit der im

Umrichter parametrierten Adresse Ubereinstimmen.

COM-Port: Hier wird der COM-Port eingestellt, an dem der Umrichter angeschlossen ist. Der
entsprechende COM-Port kann im Geratemanager gefunden werden.

Baud-Rate: Hier wird die im Umrichter parametrierte Baud-Rate eingegeben.

Geratename: Hier kann ein Name fiir das Gerat eingegeben werden, damit es leicht identifiziert werden

kann.
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ST®Drive Einstellungen

2 Einstellungen

Beschreibung: Dieses Dialogfeld ermdglicht es Ihnen, Einstellungen anzupassen.

®

[y

Spracheinsteliungen Logging

Persénliche Informationen

e

2.1 Verwendung

1)

Gehen Sie auf den Reiter ,Datei“ und klicken Sie auf ,Einstellungen®. Das Dialogfenster ,Einstellungen”
offnet sich.

Im Reiter ,Allgemein“ kann die Sprache angepasst und das Logging aktiviert werden. Persénliche

Informationen kénnen ebenfalls hier eingetragen werden.
Im Reiter ,Aussehen* kann eingestellt werden, ob die Anwendung beim SchlieRen minimiert werden soll.

Im Reiter ,Kommunikation“ kénnen diverse Einstellungen bezuglich der Schreibeinstellungen,
Fehlerbehandlung sowie Standards vorgenommen werden.

Durch Betétigen der Schaltflache ,Einstellungen speichern werden die Anderungen ibernommen.

Durch Betétigen der Schaltflache ,Nicht speichem” werden die Anderungen verworfen.

2.2 Elemente

Sprache: Hier kann zwischen den Sprachen Englisch und Deutsch umgeschaltet werden. Damit diese
Anderung ibernommen wird, muss die Software neu gestartet werden.

Logging: Setzt man einen Haken in diese Checkbox, kann die Logging-Funktion verwendet werden.

Personliche Informationen: Hier kdnnen Sie personliche Informationen eintragen, wie z.B. lhren Namen,
den Namen lhrer Organisation, lhre E-Mail und Adresse.

Minimieren beim SchlieBen: Wenn dieser Haken gesetzt ist, wird die Anwendung beim SchlieRen
lediglich minimiert, anstatt komplett beendet zu werden.
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ST®Drive Gerateinformationen

3 Gerateinformationen

Beschreibung: Dieses Layout zeigt grundlegende Informationen Uber ein ausgewahltes Geréat an.

=

3.1 Verwendung

1)
2)

Wahlen Sie ein Geréat aus der Liste aus, um dessen grundlegenden Informationen anzuzeigen.

Die Informationen lber das Gerat werden nun im Layout ,Grundlegende Gerateinformationen” angezeigt.

3.2 Elemente

Gerateserie: Hier wird angezeigt, um welche Gerateserie es sich handelt, wie z.B. ST500 oder ST600.
Modell: Hier wird das Umrichtermodell angezeigt.

LeistungsgroBe: Hier wird angezeigt, um welche Leistungsklasse es sich bei dem Umrichter handelt.
Eingangsspannung: Hier wird die Eingangsspannung des Umrichters angezeigt.
Eingangsfrequenz: Hier wird die Eingangsfrequenz angezeigt.

Ausgangsspannung: Hier wird die aktuelle Ausgangsspannung des Umrichters angezeigt.
Ausgangsstromstarke: Hier wird der aktuell gemessene Ausgangsstrom angezeigt.
Ausgangsfrequenz: Hier wird die Ausgangsfrequenz angezeigt.

Gerateadresse: Hier wird die Gerateadresse angezeigt.

COM-Port: Hier wird angezeigt, an welchem COM-Port der Umrichter angeschlossen ist.

Software Version: Hier wird die aktuelle Software-Version angezeigt.

Baud-Rate: Hier wird die eingestellte Baud-Rate angezeigt.
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ST®Drive Parametergruppen

4 Parametergruppen

Beschreibung: Dieses Layout zeigt alle Parametergruppen und deren zugehérige Beschreibungen an.
@ & Drive - o

Alle Parametergruppen

Gruppe Gruppenname Bewhentiong

=

4.1 Verwendung

1) Navigieren Sie zum Abschnitt ,Alle Parametergruppen®.

2) Die Baumstruktur zeigt alle verfigbaren Parametergruppen an.

3) Klicken Sie auf eine Parametergruppe, um die entsprechenden Parameter anzuzeigen.

4) Klicken Sie auf einen Parameter, um dazugehdrige Details und Einstellungen anzuzeigen.

4.2 Elemente

. Parameterbaum: Zeigt alle Parametergruppen und Parameter in einer hierarchischen Struktur an.

. Parametergruppen: Listen von Parametern, die innerhalb verschiedener Kategorien organisiert sind.
. Gruppenname: Die Bezeichnung der Parametergruppe.

. Beschreibung: Beschreibung der in der Gruppe befindlichen Parameter.
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ST®Drive Andern eines Parameterwertes

5 Andern eines Parameterwertes

Beschreibung: Dieses Dialogfeld ermdglicht das Bearbeiten eines Parameters Uber eine Liste der verfugbaren

Funktionen.

5.1 Verwendung

6)

Klicken Sie auf einen Parameter, den Sie andern mochten. Daraufhin 6ffnet sich das Dialogfenster ,Neuen

Wert eingeben®.
Aus der Liste kann nun der gewiinschte Parameterwert ausgewahlt werden
Im Feld ,Beschreibung” wird die Funktion des aktuell ausgewahlten Parameterwerts beschrieben.

Uber das Drop-Down-Menii kann ausgewahlt werden, ob der Parameterwert in den EEPROM (permanent)

oder in den RAM (fliichtig) geschrieben werden soll.

Durch das Betéatigen der Schaltflache ,Auf das Gerat schreiben® wird der Parameter in den Umrichter

geschrieben.

Durch das Betétigen der Schaltflache ,Abbrechen* werden die Anderungen verworfen.

5.2 Elemente

EEPROM (permanent): Der Parameterwert wird in den nichtflichtigen EEPROM geschrieben. Dies
bewirkt, dass der Parameter permanent gespeichert ist, auch wenn der Umrichter vom Netz genommen

wird.

RAM (fliichtig): Der Parameterwert wird temporar in den fllichtigen RAM geschrieben. Wenn der Umrichter

vom Netz genommen wird, wird der Parameter zuriickgesetzt.
Beschreibung: Hier wird der aktuell ausgewahlte Parameterwert beschrieben.
Auf das Gerét schreiben: Der ausgewahlte Parameterwert wird in den Umrichter geschrieben.

Abbrechen: Die Parameteranderung wird verworfen und das Dialogfenster schlief3t sich.
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ST®Drive Andern eines numerischen Parameterwertes

6 Andern eines numerischen Parameterwertes

Beschreibung: Dieses Dialogfeld ermdglicht es einen numerischen Wert in einen Parameter einzutragen.

®

Registes 5 - ipaneweite Einbeit Standardwert

&

6.1 Verwendung

1)

6)

Klicken Sie auf einen Parameter, den Sie andern méchten. Darauthin &ffnet sich das Dialogfenster ,Neuen
Wert eingeben®.

Ein Wert innerhalb des Einstellbereichs kann nun manuell oder mithilfe der Pfeiltasten eingetragen werden.
Im Feld ,Beschreibung® wird der Parameter beschrieben.

Uber das Drop-Down-Menii kann ausgewahlt werden, ob der Parameterwert in den EEPROM (permanent)
oder in den RAM (fliichtig) geschrieben werden soll.

Durch das Betéatigen der Schaltflaiche ,Auf das Geréat schreiben® wird der Parameter in den Umrichter

geschrieben.

Durch das Betatigen der Schaltfliche ,Abbrechen werden die Anderungen verworfen.

6.2 Elemente

EEPROM (permanent): Der Parameterwert wird in den nichtfliichtigen EEPROM geschrieben. Dies be-
wirkt, dass der Parameter permanent gespeichert ist, auch wenn der Umrichter vom Netz genommen wird.

RAM (fliichtig): Der Parameterwert wird temporar in den fliichtigen RAM geschrieben. Wenn der Umrichter

vom Netz genommen wird, wird der Parameter zurlickgesetzt.
Beschreibung: Hier wird der aktuell ausgewahlte Parameter beschrieben.
Auf das Gerét schreiben: Der Parameterwert wird in den Umrichter geschrieben.

Abbrechen: Die Parameteranderung wird verworfen und das Dialogfenster schlief3t sich.

v1.2



ST®Drive Ubersicht

7 Ubersicht

Beschreibung: Dieses Layout bietet einen Uberblick {iber die digitalen Ein- und Ausgénge des Umrichters, sowie
dessen Uberwachungsparametergruppe.

@ Sourcetonic STODmwe o
e == Ubersicht
[ — \
; ‘ ’.,.. -~
= éereﬂschaﬁ ‘
Ragiter (S Tiahet wer
7.1 Verwendung
1) Auf der linken Seite befindet sich der Punkt ,Ubersicht*.
2) In der Ubersicht kénnen die Ein- und Ausgange des Umrichters beobachtet werden, sowie diverse

Uberwachungsparameter.

3) Uber das Kontrollzentrum kann der Umrichter gesteuert, sowie der Gerétestatus abgefragt werden.

7.2 Elemente

. Vorwartsstart: Startet den Umrichter im Vorwartslauf mit der durch F0.03 eingestellten Frequenz.

. Riickwartsstart: Startet den Umrichter im Riickwartslauf mit der durch F0.03 eingestellten Frequenz.

. Abbremsen: Bremst den Umrichter mit der durch F0.14 eingestellten Bremszeit.

. Vorwirts JOG: Startet den Umrichter im Vorwartslauf mit der durch F7.00 eingestellten Frequenz.

. Riickwirts JOG: Startet den Umrichter im Rickwartslauf mit der durch F7.00 eingestellten Frequenz.

. Freier Halt: Der Ausgang des Umrichters wird abgeschaltet; der Bremsprozess wird nun nicht mehr vom

Umrichter kontrolliert.
. Geratestatus: Zeigt den aktuellen Status des Umrichters an.

. Digitale Eingédnge: Zeigt an, ob ein digitaler Eingang angesprochen wird. Durch das Klicken auf einen
digitalen Eingang wird dessen Funktion angezeigt.

. Analoge Eingdnge: Zeigt die aktuell anliegende Spannung am entsprechenden analogen Eingang an.
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ST®Drive Logging

. Digitale Ausgédnge/Relaisausgénge: Zeigt an, welcher digitale Ausgang zurzeit aktiv ist. Durch das
Klicken auf einen digitalen Ausgang wird dessen Funktion angezeigt.

. Zusitzliche Uberwachungsparameter: Zeigt die Uberwachungsparametergruppe des Umrichters an.

8 Logging

Beschreibung: Dieses Layout ermdglicht das Protokollieren von Informationen, Ereignissen und Aktionen des
Umrichters. Die Ergebnisse kénnen als CSV-Datei exportiert werden.

Logging

Zentempel It-Frequens  Motorstrom  Motordrehzab  Spanmang Al Spanmung AIZ Motortemperatur in 'C

8.1 Verwendung

1) Uber das Kontrollzentrum kann der Umrichter gesteuert, sowie der Geréatestatus abgefragt werden.

2) Im Logging-Fenster werden Protokolleintrdge angezeigt, einschlielich Zeitstempel, Ereignis und diverse
Details.

8.2 Elemente

. Vorwartsstart: Startet den Umrichter im Vorwartslauf mit der durch F0.03 eingestellten Frequenz.

. Riickwartsstart: Startet den Umrichter im Rickwartslauf mit der durch F0.03 eingestellten Frequenz.

. Abbremsen: Bremst den Umrichter mit der in F0.14 eingestellten Bremszeit.

. Vorwaérts JOG: Startet den Umrichter im Vorwartslauf mit der in F7.00 eingestellten Frequenz.

. Riickwarts JOG: Startet den Umrichter im Rickwartslauf mit der in F7.00 eingestellten Frequenz.

. Freier Halt: Der Ausgang des Umrichters wird abgeschaltet und der Bremsprozess wird nicht mehr vom

Umrichter kontrolliert.

. Geratestatus: Zeigt an, in welchem Status sich der Umrichter befindet.
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ST®Drive PDF-Export

Logging-Intervall: Hier wird der zeitliche Abstand zwischen den Messungen eingetragen. Die Angabe
erfolgt in Millisekunden (ms).

Start/Stopp Logging: Uber diese Schaltfliche wird das Loggen gestartet und gestoppt.

CSV-Export: Uber diese Schaltfliche kann nach Abschluss des Loggings die Logging-Tabelle als CSV-
Datei exportiert werden.

Logging-Tabelle: Liste von Protokolleintragen mit Zeitstempeln und Details.

9 PDF-Export

Beschreibung: Dieses Dialogfeld erméglicht es dem Benutzer, eine Parameterliste als PDF-Datei zu exportieren.

® |

m Bearbedte
oyerp—

Wahle Geriite zum Exportieren

©

9.1 Verwendung

Gehen Sie auf den Reiter ,Datei* und klicken Sie auf ,Als PDF exportieren*.

2) Wabhlen Sie ein Gerat aus der Liste aus oder aktivieren Sie die Checkbox ,Alle auswahlen“ unterhalb der
Gerateliste.

3) Durch Aktivieren der Checkbox ,Zeige nur Unterschiede” werden nur die gednderten Parameter als PDF
exportiert.

4) Wahlen Sie den Speicherort aus und geben Sie den Dateinamen ein.

5) Klicken Sie auf ,Exportieren®, um die PDF-Datei zu erstellen. Klicken Sie stattdessen auf ,Nicht
Exportieren, wird der Vorgang abgebrochen.
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ST®Drive Parameter im eigenen Format exportieren

9.2 Elemente

. Gerateliste: Hier kdénnen die in der Software hinzugefligten Gerate ausgewahlt werden, um dessen

Parameter als PDF zu exportieren.

. Checkbox ,Alle auswahlen“: Wird hier der Haken gesetzt, werden alle sich Gerate auf der Liste
ausgewahlt.

. Checkbox ,,Zeige nur Unterschiede®: Die exportierte PDF enthélt nur die im Umrichter verédnderten
Parameter.

. Wahle Datei: Hier kann der Pfad ausgewahlt und der Dateiname vergeben werden.

. Exportieren: Es wird eine PDF in den zuvor definierten Pfad exportiert.

. Nicht Exportieren: Der Exportvorgang wird abgebrochen und das Fenster schlief3t sich.

10 Parameter im eigenen Format exportieren

Beschreibung: Dieses Dialogfeld ermdglicht es dem Benutzer, Daten in einem benutzerdefinierten Format zu

exportieren.

®
m Bearbeiten  Kommuniketion  Hife

© spucham im aigenen Format x

Wihle Gerfite aus

o

10.1 Verwendung
1) Gehen Sie auf den Reiter ,Datei* und klicken Sie auf ,Im eigenen Format exportieren®.

2) Wahlen Sie ein Gerat aus der Liste aus oder aktivieren Sie die Checkbox ,Alle auswahlen® unterhalb der

Gerateliste.
3) Wabhlen Sie den Speicherort aus und geben Sie den Dateinamen ein.

4) Klicken Sie auf ,Speichern”, um die Datei zu erstellen oder auf ,Abbrechen®, um den Vorgang abzubrechen.
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ST®Drive Software-Update

10.2 Elemente

. Gerateliste: Hier kdénnen die in der Software hinzugefligten Gerate ausgewahlt werden, um dessen

Parameter als PDF zu exportieren.

. Checkbox ,,Alle auswahlen®: Wird hier der Haken gesetzt, werden alles sich in der Liste befindlichen

Gerate ausgewahlt.

. Wabhle Datei: Hier kann der Pfad ausgewahlt und der Dateiname vergeben werden.
. Speichern: Es wird eine Datei in dem vorher definierten Pfad exportiert.
. Abbrechen: Der Exportvorgang wird abgebrochen und das Fenster schlief3t sich.

11 Software-Update

Beschreibung: Dieses Dialogfeld zeigt verfligbare Updates fiir die Anwendung an und ermdglicht es dem

Benutzer, Updates herunterzuladen und zu installieren.

@

e

11.1 Verwendung
1) Gehen Sie auf den Reiter ,Hilfe* und klicken Sie auf ,Update*.
2) In dem Dialogfenster wird angezeigt, ob die Softwareversion aktuell ist oder ein Update verfligbar ist.

3) Ist ein Update verfligbar, klicken Sie auf den Link um die Software zu aktualisieren.
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ST®Drive

Uber die Software

12 Uber die Software

Beschreibung: Dieses Dialogfeld zeigt Informationen uUber die Anwendung an.

®

e U

0

12.1 Verwendung

1) Gehen Sie auf den Reiter ,Hilfe* und klicken Sie auf ,Uber...".

2) Hier finden Sie die Versionsnummer der Software und die Lizenzen der Open-Source-Drittanbieter.
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ST®Drive FAQ

13 FAQ

13.1 Ich bekomme mit der ST®Drive keine Verbindung zum ST500-
Frequenzumrichter, was kann ich tun?

1) Schliellen Sie den mitgelieferten Adapter an die RS485-Klemmen an. (Schliefen Sie die blaue Leitung an
485+ (plus) und die braune Leitung an 485— (minus) an.)

2) Stecken Sie das andere Ende in einen freien USB-Port an lhrem Computer.
3) Die Treiber werden automatisch installiert.
4) Schauen Sie im Gerate-Manager nach der Nummer des virtuellen COM-Ports.

5) Wenn Sie mehrere virtuelle COM-Ports in lhrem System haben und nicht wissen, welcher der neue ist:
Ziehen Sie den Stecker noch einmal ab, merken Sie sich, welche COM-Ports nun noch vorhanden sind,

und stecken Sie den Stecker wieder ein. Der neu hinzugekommene Port ist der COM-Port fiir ST®Drive.
6) Offnen Sie die Software ST®Drive.
7) Betatigen Sie unten links den griinen Button, um das Drop-Down-Menii zu 6ffnen.
8) Fligen Sie das Gerat manuell hinzu (vgl. Kapitel 1: Ein Geréat hinzufiigen)

a) Die Gerateadresse kann frei gewahlt werden (hier geht es um grofRere Bus-Systeme).

b) Wabhlen Sie den entsprechenden COM-Port aus.

c) Stellen Sie die Baud-Rate auf 9600 ein.

d) Der Name des Gerates kann ebenfalls frei gewahlt werden.

e) Wabhlen Sie ,Gerat hinzufiigen®.

9) Das Gerét sollte jetzt erkannt werden und links in der Liste erscheinen.
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